
PGG 8/3
Мощен синхронен генератор PGG 8/3 с мощност 7 kW. За независимо захранване с променлив и трифазен ток на строителни обекти, в
селското стопанство или в общините.

Артикулен н-р 1.042-209.0

■   Надеждно захранва трифазен ток (400 V)
■   Удобна електрическа функция за стартиране с ключ.
■   Здравата тръбна стоманена рамка.

Технически данни
4054278547947

Вид на тока ~ / В 3 / 400

Ниво на шум дБ(А) 76

Номинална мощност кВт 2
Номинална мощност ( трифазен ток
)

кВт 7

Мощност кВт 2,5

Производителност (трифазен ток) кВт макс. 7,5

Вид на задвижването Бензин

Обем cm³ 440

Мощност на двигателя кВт / к.с. 9 / 12,2

Разход на гориво л/ч 4,5

Обем на резервоара л 25

Време на работа на 50% мощност ч 7

Време на работа на 100% мощност ч 5,5

Тегло вкл. Опаковка кг 98

Тегло без аксесоари кг 89,7

Размери (Д х Ш х В) мм 743 × 713 × 670

Оборудване
Дисплей за състоянието на работа. 

DC изход (12 V) 

Клас на защита IP23 
Със защита от претоварване и
недостиг на масло



Индикатор за горивото 

Еднофазен контакт тип F (Schuko) 

Трифазен цокъл CEE (16 A) 
Автоматично регулиране на
напрежението (AVR)



 Включени в комплекта     
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Изключителна лекота на използване.

■ Висока мобилност благодарение на сгъваемата
ръкохватка и непробиваемите колела.

■ Електро старт за удобно и бързо стартиране на
бензиновия двигател.

Максимална надеждност и безопасност.

■ Със защита от претоварване и недостиг на масло,
както и тръбна стоманена рамка за максимална
безопасност.

■ С автоматичен регулатор на напрежението (AVR)
за работа с чувствителни електронни устройства.

Много мощна.

■ Синхронен генератор осигурява непрекъсната
мощност от 7 kW (400 V) или 2 kW (230 V).

■ Мощен бензинов двигател за приложения от мин.
5,5 часа на едно пълнене на резервоара PG
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